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LEGENDA POVRCHU A MATERIALU:

A1 NOVA STRUKTUROVANA SILIKONOVA OMITKA, SVETLE KREMOVEHO ODSTINU, VCETNE ZATEPLENI KZS Z POLYSTYRENU
A2 NOVA STRUKTUROVANA SILIKONOVA OMITKA, TMAVE CERVENEHO ODSTINU, VEETNE ZATEPLENI KZS Z POLYSTYRENU

STAVAJICI PLASTOVA OKNA

STAVAJICI PLASTOVE VSTUPNI DVERE

STAVAJICI DREVENE DVERE

STAVAJICI LUXFEROVE OKNO

STAVAJICI OCELOVE PRVKY, NOVE OPATRENY NATEREM TMAVE SEDE BARVY

NOVE KLEMPIRSKE PRVKY, POPLASTOVANE, PLECH TL.0,6mm,
PARAPETY, BILY ODSTIN .
OPLECHOVANI ATIK, PRISTRESKU TMAVE SEDY ODSTIN

o Tmooo

POZNAMKA :

NOVA SOKLOVA OMITKA (MARMOLIT), HNEDEHO ODSTINU, VCETNE ZATEPLENI KZS Z XPS

— PRI VYSTAVBE POSTUPQVAT DLE PLATNYCH TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL VYROBCE POUZITEHO

SYSTEMU PRIPADNE VYROBKU

— SPARY MEZI NESTEJNORODYMI MATERIALY U NICH/ BY SE MOHLY PO ZATVRDNUTI TVORIT

TRHLINY OPATRIT BANDAZEMI, RABICOVYM PLETIVEM NEBO JINAK ZAJISTIT

— PRI PROVADECICH PRACECH JE NUTNE DODRZOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

PRI PRACI
— DILATACNI SPARY NA FASADE MUSI BYT | PO ZATEPLENI ZACHOVANY
— TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI PROJEKT
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