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LEGENDA MISTNOSTI :
OZN. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA/m?
2.01 SCHODISTE 16,50
2.02 CHODBA 9,80
2.03 UKLID 1,33
204 | WeC 1,27
2.05 IZOLACE 9,01
206 | REDITELNA 12,42
207 | SATNA DETI 17,41
2.08 WC DETI 4,70
2.09 UMYVARNA 13,74
210 | SPRCHOVA KABINA 1,17
2.11 SKLAD LEHATEK 15,21
212 | HERNA 45,40
2.13 PRACOVNA — JIDELNA 4480
2.14 PRIPRAVA JIDEL 12,35
215 | SKLAD HRACEK 2,05
216 | VYTAH STRAVY—SACHTA 1,08
217 | WTAH STRAVY-STROJOVNA 0,67
2.18 REKREACNI TERASA 97,50
2.19 MISTNOST PRO OT 2,16
LEGENDA MATERIALU:

[ 1

STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO Z CIHEL PRICNE DEROVANYCH NA MVC M25, CIHLY CDm, CDK

STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO U MEZIOKENNICH SLOUPKU Z CIHEL PRICNE DEROVANYCH NA MC 50

STAVAJICI  ZDIVO U KOMINU Z CIHEL PLNYCH PALENYCH NA MC 50, CP 350
[ TEPELNA 1ZOLACE FASADA 140mm EPS 70F, SOKL 50mm XPS

PRI VYSTAVBE POSTUPOVAT DLE PLATNYCH TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL VYROBCE POUZITEHO

SYSTEMU PRIPADNE VYROBKU

SPARY MEZI NESTEJNORODYMI MATERIALY U NICHZ BY SE MOHLY PO ZATVRDNUTI TVORIT

TRHLINY OPATRIT BANDAZEMI, RABICOVYM PLETIVEM NEBO JINAK ZAJISTIT

PRI PROVADECICH PRACECH JE NUTNE DODRZOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

PRI PRACI

DILATACNI SPARY NA FASADE MUSI BYT | PO ZATEPLENI ZACHOVANY
TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI PROJEKT

+0.000 = UROVEN PODLAHY 1.NP
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