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A) UCEL OBJEKTU

Projekt feSi stavebni Upravy, objektu miaded Skoly. Objekt je samostatistojici. Po stavebnich
Upravach bude i nadale slouZzit ke stejnérelul Stavebni Gpravy jsou exteriérového charaki&ro.
z divodu zlepSeni tepeadrtechnickych vlastnosti objektu.

Prijezd na pozemek je stavajici ze stavajici komugka

Stavajici objekt Skolky je napojen na zakladni iyzeké si& — elektinu, kanalizaci, vodovod,
plynovod.

B) ARCHITEKTONICKE RESENI

Stavajici objekt je navrZzen jako dvoupodlaZzni neftepeny s plochouigtichou, sloZzeny ze dvou
objekt na sebe navazujicich. Jedwdat je dvoupodlazni a druh& jednopodlazni (teclénidéizemi),
jsou vzajema oddilatovany. Fasada objektu je provedena jakmbtova omitka Sedého odstinu.
Okna jsou stavajici plastova, hlavni vstupnitdysou plastové, ostatni degsou devené masivni.
Okna a vstupni dve stavajici jsou plastova s izéém sklem.

Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systénz fasadniho polystyrenu EPS 70F, sokl
bude zateplen polystyrenem XPS. Nutno respektdlaathi spary !

Stavebnimi Gpravami dojde ke zlepSeni tepédehnickych viastnosti domu a ke zlepSeni vzhledu
objektu.

C) SMERNE UKAZATELE

pocet funkénich jednotek -
zasta¥na plocha 656,80 m2
obestawny prostor 4977,30 m3

D) TECHNICKE RESENI

Konstrukce objektu je traghi, cihelna, z8na s montovanymi betonovymi, nebo monolitickymi
stropy. Jedna se o podélny nosny systénecBy jsou rovné. Vyskové osazeni je ve dvou urdunic
Stavajici obvodové zdivo objektu #¥@divo z CDK a CDM tl. 375 mm.

Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP a 2. NP jsefalprikované, montované ze Zelezobetonovych
panet ,Spiroll“ a strop. pedpjatych panél



Nosny systém objektuigtane zachovan bez jakéhokoli zasahu.
ZaloZeni objektu beze zm. ZaloZeni je na ZB desce a ZB zékladovych pasech.
Zdrojem tepla v objektu je plynovy kotel

Vypln é otvori
Stavajici okna a vstupni dieejsou plastové s izaiaim sklem.

Upravy povrchii
BarevnéieSeni fasady bude provedeno ve dvou barevnychnedhti S¥tly odstin bude fevaZzujici,
¢. odstinu 4734(stle smetanova), tmav&érveny odstin bude & odstinu 4980.
Skladba fasady v systému ETICS.
Bude zde provedena strukturovana omitkaiselstm zrnem.
Sokl bude mit povrchovou Gpravu z Marmolitugtiého odstinu
Klempitské vyrobky budou nové z poplastovaného plechu.
Parapety budou bilého odstinu.
Oplechovani atik affstreSki bude v tma¥ Sedém odstinu.

Kominy
Povrchovéa Uprava komirbude provedena nova, ze strukturované omitky ¥eésw odstinu.

Izolace tepelné
Izolace obvodovych &b bude z polystyrenu EPS 70 F v tl. 140 mm, spbdmia izolace
musi byt min. 300 mm pod drovni podlahyl.NP.
sokl z polystyrenu XPS (soklovy), v mistech vstupad nasesky a v mistech, kdetrbe
dochézet ke zdrZzovani vody abn bude pouzit XPS v tl. 140mm do vySe 500mm

Stirecha
Stavajici, bez stavebniho zasahu.&Nmwdou provedeny veskeré klerrgié prvky atik.

Technické vybaveni objektu:
Objekt je vybaven ustdnim vytapnim s plynovym a kotlem umistém v 1.np — kotel tistane
stavajici.

Napojeni na inZenyrské &it
VeSkeré pipojky inZzenyrskych siti (splaSkova kanalizace, oxamtl, zemni plyn a fijpojka NN)
zustavaji stavajici. Vlivem navrzenych stavebnichaumbjektu nedojde k navySeni sidity energii.

E) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI

Tepelré technické vlastnosti konstrukci jsou navrzeny@sN 730540 na pozadované hodnoty.

- vypIn¢ otvon - plastove s izokmnim sklem - stavajici

- venkovni dvée — plastové - stavajici

- zatepleni fasady KZS — polystyrenem EPS 70 F 140 mm
- zatepleni soklu KZS — polystyrenem XPS tl. 50 mm

Hodnoty sotinitele prostupu tepla U (W/MK) viz. vyposet v Energetickém hodnoceni (zpracovatel
ing. Jaroslav Lepcio).

F) zZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU

Zustava stavajici, beze 2m



G) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROST _REDI

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okdii pPovozu neni nakladano s nebeapgni
latkami a odpady vzniklymi.
NavrZzené stavel¥rechnickéreSeni je v souladu s poZzadavkyspusnych pedpisi, zejména Uplného
zréni zékona¢.183/2006 Sb. a vyhlasdk jeho provedeni ve vztahu k ochéadP a s obecnymi
technickymi poZadavky na vystavbu a vyhovuje poiiia normativi v oblasti ochrany ZP.
NavrZzeny jsou pouze materialy s moznosti recyklaeleo takoveé, jejichZifpadna likvidace neméa
naroky na zvlastni fgoby nakladani (nebezp@ odpady - nap stavebni materialy a izolace s
obsahem azbestu).
Produkce odpadnich vod je omezena pouze na vodgwea splaskové

H) DOPRAVNI RESENI

Zastava stavaijici.

) OCHRANA OBJEKTU P RED SKODLIVYMI VLIVY VN _EJSIHO PROSTREDI

Beze znén.

J) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Zateplenim obvodové konstrukce bude provedeno emalit sphiujicich normou udavané
hodnoty sotinitele prostupu tepla. Hodnoty sowitele prostug tepla navrzenych konstrukci jsou
dolozZeny vypoty v samostatnéifloze v ,Energetickém posudku®.

Energetickd nakmost objektu se po provedeni stavebnich Uprav.snizi

K) DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Provaani stavebnich praci musi respektovat vyhlaSku BRBE2Sb. O blizSich minimalnich
pozadavcich na bezgost a ochranu zdravfipraci na stavenistich.
Pri provadini staveb® montdznich praci je nutno dodrZzovat technologigkédpisy vyrobé
jednotlivych material a z&izeni.
Spéary mezi nestejnorodymi materialy, u nichZz bynsehly po zatvrdnuti tvdt trhliny opatit
bandaZzemi, rabicovym pletivem nebo jinak zajistit.

L) TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBU-V_ETRANI

Dokumentace objektu maské Skoly a jeji realizace stavebnich Uprav jeZena tak, aby
pii vystavi® a i v provozu odpovidalafiglusnym ustanovenim, zejména Vyhla&c@68/2009 Sh., o
technickych poZadavcich na stavby, veirdnPredpisu¢. 20/2012 Sh. Podrobny popis zajist
poZadavk na bezpénost a vlastnosti stavby buéieSen v dokumentaci pro prowdud stavby. \étrani
objektu bude zaji8ho nucenym podtlakovymetranim — pivod venkovniho vzduchu bude zajist
vétracimi otvory, které budou umésty v obvodovych gnach, v kombinaci s nucenym odvodem
vzduchu z hygienického zazemi a z kuchyni. Timtbsapem budou spsmy poZzadavkyCSN EN
15 665/ zndna Z1.

Privod vzduchu (§trani) do obytnych prostor s novymi oknyigSen ¥tracimi Strbinami,
které jsou integrovany do vyplni stavebnich olvoAlternativni feSeni je zajighi wetrani
specifickymi givodnimi otvory v obvodovych &ach (&rbiny, kruhové otvory apod.) Odvod
vzduchu musi byt zaji& z mistnosti se zdroji z&igteni ¢i vihkosti, tj. koupelny, WC a kuchynV
sociélnich z&zenich je navrzeno odsavani ventilatory a v kucppmoci digestte. Toto je navrzeno
v souladu s vyhlaskoti 268/2009 Sb. dle nornSN EN 15 665 — Z#na Z1.

V Uherském Hradisti 05/2016
Vypracoval : Ing. Pavla zZvakova



